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[bookmark: _Toc195193272]1 项目概况
[bookmark: _Toc195193273]1.1项目基本情况
国家卫星气象中心成立于1971年7月1日，是中国气象局直属事业单位，作为国家级科技型公益性业务单位，负责拟订中国气象卫星和卫星气象事业发展规划；承担气象卫星应用系统的业务运行和在轨气象卫星的运行管理；负责气象卫星应用系统建设；从事与卫星气象相关的科学技术研究；开展气象卫星数据与产品的应用和服务；承担空间天气监测预警业务、服务和系统建设；对气象部门进行卫星遥感应用的技术指导等。为气象、海洋、农业、林业、水利、航空、航海、环境保护等部门提供了大量公益性和专业性服务，在防灾减灾的监测预警服务以及政府决策服务方面收效显著，取得了良好的社会和经济效益。  
我国第一代静止轨道气象卫星为风云二号，于二十世纪八十年代中期开始研制。风云二号系列卫星为我国和世界的气候监测和天气预报提供实时动态的气象观测资料，有力提升了我国气象综合监测能力。根据国防科学技术工业局批准下达的《风云四号科研试验卫星工程研制总要求》，批准发展第二代静止轨道气象卫星——风云四号，接替风云二号，确保我国静止轨道气象卫星观测业务的连续、稳定，实现我国静止轨道气象卫星观测系统的跨越式发展，使其达到甚至超过同期国际先进水平。风云四号气象卫星是我国第二代静止气象卫星，充分考虑海洋、农业、林业、水利以及环境、空间科学等领域的要求，以实现综合利用。主要发展目标是：卫星姿态稳定方式为三轴稳定，提高观测的时间分辨率和区域机动探测能力；提高扫描成像仪性能，以加强中小尺度天气系统的监测能力；发展大气垂直探测和微波探测，解决高轨三维遥感；发展极紫外和X射线太阳观测，加强空间天气监测预警。
[bookmark: _Hlk110582409]截止2018年6月，我国已成功发射了十七颗风云系列气象卫星，包括八颗极轨气象卫星和九颗静止气象卫星。目前风云三号B/C/D星和风云二号F/G/H星、风云四号A星（简称FY-4A）在轨运行稳定。国家卫星气象中心承担风云四号科研试验卫星地面应用系统的建设和运行并负责卫星数据应用。
[bookmark: _Hlk110581824][bookmark: _Hlk110581352][bookmark: OLE_LINK1]风云四号科研试验卫星地面应用系统工程，主要建设目标为通过新建地面应用系统，满足风云四号科研试验卫星任务所需要的条件。主要建设内容为新建9个风云四号科研试验卫星地面应用系统（包括上行卫星天线），并配套建设相应土建工程，涉及新增软件设备800套、硬件设备1000台（套）、建筑面积27990m2。项目建设地点位于北京市的国家卫星气象中心与北京气象卫星地面站（以下简称北京站）、黑龙江省佳木斯市的佳木斯气象卫星地面站（以下简称佳木斯站）、广东省广州市的广州气象卫星地面站B站区（以下简称广州站）、云南省腾冲市的腾冲气象卫星地面站（以下简称腾冲站）。2014年3月，国家卫星气象中心委托编制了《国家卫星气象中心风云四号科研试验卫星地面应用系统工程环境影响报告书》，2014年7月8日，取得原环境保护部《关于风云四号科研试验卫星地面应用系统工程环境影响报告书的批复》（环审[2014]173号），见附件4。
环评批复后，由于建设在北京的15m天线和13m天线工作频率冲突，因此将原定部署在北京的13m天线调整到丰台区云岗站建设，其建设用地为航天恒星科技有限公司所有，新建天线由国家卫星气象中心负责技术系统投资建设，航天恒星科技有限公司负责日常管理和运维。
另外，风云四号科研试验卫星地面应用系统工程原计划在某境外国建设一座境外站，建设一副7.3m测距天线，《国家卫星气象中心风云四号科研试验卫星地面应用系统工程环境影响报告书》未包含该境外站。由于选址未与境外国达成一致，因此，将该境外站调整至腾冲站内。
本项目建设地点：
（1）云岗站：北京市丰台区王佐镇沙锅村，站址经纬度为东经116°7'51.746"北纬39°50'9.824"；
（2）腾冲站：云南省腾冲市腾冲气象局新站区南端，站址经纬度为东经98°30′21.909″，北纬24°58′52.191″。
本项目建设规模：
（1）云岗站：建设13m 发射天线2副（1用1备）及20 m2配套发射机房；
（2）腾冲站：建设7.3m 发射天线1副及8m2配电房。
[bookmark: _Toc195193274]1.2环保手续履行情况
本项目涉及的天线已经建成并投入使用（云岗站2016年建成、腾冲站2019年建成），由于历史原因，未进行环境影响评价。
[bookmark: _Toc195193275]1.3排污许可证情况
本项目无新增定员，不新增生活污水，营运期不产生生产废水，也未纳入重点排污单位名录，不需办理排污许可证相关手续。
[bookmark: _Toc195193276]1.4验收过程
根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，本项目属于编制环境影响报告书的建设项目，根据项目建设情况，建设单位委托核工业北京化工冶金研究院编制建设项目竣工环境保护验收监测报告。
验收工作启动后，编制单位查阅了相关文件，记载了建设项目基本情况和环境保护要求，编制了验收监测方案，对项目建设情况和环保措施情况进行了资料收集、现场勘查，并于2025年3月7日~3月8日（云岗站）、2025年3月13日~3月14日（腾冲站）期间开展了现场验收监测。
核工业北京化工冶金研究院依据检测结果和建设单位提供的相关资料，经现场调查，最终编制完成《风云四号科研试验卫星地面应用系统工程（云岗站、腾冲站）竣工环境保护验收监测报告》。
[bookmark: _Toc195193277]1.5验收范围与内容
本次验收范围主要为现有北京市云岗站13m发射天线2副（1用1备）及20㎡配套发射机房，腾冲站7.3m测距天线1副及8㎡配电房。竣工验收主要内容见表1-1。
表1-1  验收范围与内容
	项目组成
	环境影响因素

	主体工程
	云岗站13m发射天线2副，1用1备
	电磁辐射、噪声

	
	腾冲站7.3m测距天线1副
	电磁辐射、噪声

	配套工程
	云岗站20m2配套发射机房
	固体废物、噪声

	
	腾冲站8m2配电房
	噪声



[bookmark: _Toc195193278]1.5.1电磁环境验收范围
根据本项目实际建设情况，13m天线主瓣半功率角为0.2°，7.3m天线主瓣半功率角为1.4°。综合考虑轨道位置和天线半功率角，确定卫星天线电磁辐射验收范围为：根据天线实际发射方位角，天线主瓣半功率角边界对地面垂直投影范围内，以发射天线为中心，半径为500m的区域。各站方位角及仰角见表1-2，各站验收范围图见图1-1~1-2。
表1-2 各站方位角和仰角
	站区
	卫星轨道位置
	方位角（º）
	仰角（º）
	发射天线半功率角（º）

	云岗站
[bookmark: OLE_LINK3]116°7'51.746"E,39°50'9.824"N
	123.5ºE
	168.586
	43.277
	0.2

	腾冲站
98°30′21.909″E,24°58′52.191″N
	123.5ºE
	132.174
	49.617
	1.4°



[image: ]
图1-1 云岗站验收范围示意图
[image: ]
图1-2 腾冲站验收范围示意图
[bookmark: _Toc195193279]1.5.2声环境验收范围
本项目运行期噪声源主要为天线空调室外机、电机和高功放元件，根据实际建设情况，声环境验收范围为站址围墙向外200m区域。
1

1
[bookmark: _Toc195193280]2验收监测依据
[bookmark: _Toc195193281]2.1国家法律、法规及规章
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；
（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日施行）；
（3）《中华人民共和国噪声污染防治法》(2022年6月5日施行)；
（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）；
（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日施行）；
（6）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日施行）；
（7）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年7月16日修订，2017年10月1日起施行）；
（8）《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号）；
（9）关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知）（环办环评函〔2020〕688号）；
（10）关于印发《广播电视、雷达、卫星地球上行站建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办辐射函〔2024〕489号）；
（11）《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部部令第11号，2019年12月20日）；
（12）《国家危险废物名录（2025年版）》（生态环境部、国家发展改革委、公安部、交通运输部、国家卫生健康委员会，部令第36号，2025年1月1日起施行）。
[bookmark: _Toc195193282]2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范
（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）；
（2）《建设单位开展自主环境保护验收指南》，北京市生态环境局，2020年11月18日；
（3）《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T 10.2-1996）；
（4）《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）；
（5）《声环境质量标准》（GB 3096-2008）；
（6）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；
（7）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；
（8）《固定污染源监测点位设置技术规范》（DB 11/1995-2015）。
（9）《辐射环境保护管理导则——电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T 10.3-1996）；
（10）《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 卫星地球上行站》（HJ 1348-2024）。
[bookmark: _Toc195193283]2.3建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定
本项目无环境影响报告和审批决定资料。
[bookmark: _Toc195193284]2.4其他相关文件
（1）检测报告（报告编号：2025HYYFX-04930），核工业北京化工冶金研究院；
（2）建设单位提供的相关资料。
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[bookmark: _Toc195193285]3 项目建设情况
[bookmark: _Toc195193286]3.1地理位置及平面布置
[bookmark: _Hlk110582319]本项目主要建设地点其中心坐标见表3-1、地理位置图见图3-1。
表3-1 本项目主要建设地点及中心坐标
	序号
	名称
	地点
	中心坐标

	1
	云岗站
	北京市丰台区王佐镇沙锅村
	N: 39°50'9.824"
E: 116°7'51.746"

	2
	腾冲站
	云南省腾冲市腾冲气象局的新站区南端
	N：24°58′52.191″
E：98°30′21.909″



	[image: ]
云岗站地理位置示意图

	[image: ]
腾冲站地理位置示意图


图3-1 地理位置示意图

（1）云岗站：
云岗站2副13m发射天线架设在站区内西南角，天线东侧及西北侧的收发天线属于航天恒星科技有限公司，归航天恒星科技有限公司运维管理。
周边环境情况如下：
站址东侧、南侧、西侧为中国航天科工集团第二研究院物流基地。
站址北侧为空地。
（2）腾冲站
腾冲站7.3m测距天线1副，布置在站区南侧。项目位于山顶，东、南、西、北侧四周为洞坪村。
平面布置图见图3-2。
	[image: ]
云岗站平面布置图

	[image: ]
腾冲站平面布置图


图3-2 平面布置图
[bookmark: _Toc195193287]3.2工程建设内容
[bookmark: _Toc195193288]3.2.1工程整体建设内容
本项目主要建设内容包括3副卫星天线（具备上行功能），分别为在北京市云岗站建设13m 发射天线2副（1用1备）及20 m2配套发射机房，腾冲站建设7.3m 发射天线1副及8m2配电房。
本项目总体工程建设内容汇总见表3-2。
表3-2 总体工程建设内容汇总表
	站址
	工程

	
	主体工程
	配套工程
	公用工程（依托现有）

	云岗站
	13m发射天线2副，一用一备
	20㎡配套发射机房。
	本项目在航天恒星科技有限公司已有站址内建设，不增员，给排水、供暖、供电全部依托现有。
供水：采用市政供水。
排水：生活污水经处理最终运至河西污水处理厂。
供暖：市政供热。
供电：市政供电。

	腾冲站
	7.3m测距天线1副
	8㎡配电房。
	本项目在已有站址内建设，不增员，给排水、供暖、供电全部依托现有。
供水：来自市政供水。
排水：生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。
供暖：采用空调采暖。
供电：市政供电。


[bookmark: _Toc195193289]3.2.2云岗站
1、土建工程
（1）新建天线基础2个
新建13m天线基础2个。
（2）新建发射机房1座
新建1座面积为20m2的发射机房。
2、卫星天线
云岗站建设13m发射天线2副，天线参数见表3-3。
表3-3 云岗站新建天线参数一览表
	参数项目
	13m发射天线2副1用1备

	架设位置
	站内地面

	天线口径
	13m

	天线形式
	卡塞格伦

	额定功率
	200W

	发射功率
	60W

	上行频率
	8.175~8.210GHz

	天线增益
	60dBi

	发射主瓣半功率角
	0.2°

	发射天线中心距离水平面高度
	8m

	卫星轨道
	123.5ºE

	天线仰角
	43.277°

	天线方位角
	168.586°

	工作时段
	24h连续工作


3、公用工程
本项目公用工程依托现有设施。
（1）给排水
[bookmark: _Hlk114151327]本项目在航天恒星科技有限公司已有站址内租地建设，由航天恒星科技有限公司调配人员进行天线的日常管理及运维，站内生活用水采用市政管网供水。
[bookmark: _Hlk114151346]站内生活污水经处理后排入航天二院污水处理站，最终运至河西污水处理厂。本项目不产生生产废水，本次不增员，不新增生活污水。
（2）供热
[bookmark: _Hlk114151376]集中供热。
（3）供电
[bookmark: _Hlk114151413]本项目依托站内现有供电设施，云岗站由市政电网统一供电，应急设施依托中国航天恒星科技有限公司，可满足本项目用电需求。
[bookmark: _Hlk110267661]（4）其他发射源
[bookmark: _Hlk110581212]本项目云岗站2副发射天线属租地建设，由国家卫星气象中心负责技术系统投资建设，航天恒星科技有限公司负责日常管理和运维，本项目人员均由航天恒星科技有限公司调配。目前该站内已建有航天恒星科技有限公司发射天线14副及配套公辅设施等，天线情况见表3-4。
表3-4 云岗站现有卫星天线情况一览表
	天线类型
	编号
	天线直径(m)
	发射频率
	方位角（°）
	运行周期

	抛物面天线
	1#
	12
	C波段
	166.8
	7×24小时

	
	2#
	12
	C波段
	181.5
	7×24小时

	
	3#
	12
	C波段
	166.8
	7×24小时

	
	4#
	12
	C波段
	181.5
	7×24小时

	
	5#
	13
	Ku波段
	215.1
	备用

	
	6#
	12
	C波段
	174.5
	7×24小时

	
	7#
	12
	C波段
	181.5
	备用

	
	8#
	12
	C波段
	174.5
	7×24小时

	
	9#
	11
	C波段
	181.5
	7×24小时

	
	10#
	9
	C波段
	240
	7×24小时

	
	11#
	9
	C波段
	118.7
	7×24小时

	
	12#
	13
	Ku波段
	153.8
	7×24小时

	
	13#
	9
	Ku波段
	189.2
	7×24小时

	
	14#
	13
	Ku波段
	215.1
	7×24小时


[bookmark: _Toc195193290]3.2.3腾冲站
1、土建工程
新建7.3m天线基础1个，及其配电房。
2、卫星天线
本项目腾冲站建设7.3m测距天线1副，天线参数见表3-5。
表3-5 腾冲站新建天线参数一览表
	参数项目
	7.3m测距天线（1副）

	架设位置
	站内地面

	天线口径
	7.3m

	天线形式
	卡塞格伦

	额定功率
	200W

	发射功率
	5W

	上行频率
	2.044~2.047GHz

	天线增益
	41dBi

	发射主瓣半功率角
	1.4º

	发射天线中心距离水平面高度
	6m

	卫星轨道
	123.5ºE

	天线仰角
	49.617°

	天线方位角
	132.174°

	工作时段
	每小时发射一次，每次发射10分钟


[bookmark: _Hlk114154340]3、公用工程
本项目公用工程依托现有设施。
（1）给排水
腾冲气象局新站区给水来自市政供水，排水经化粪池处理后，进入市政管网。本项目不产生生产废水，不增员，不新增生活污水。
（2）供暖
腾冲气象局新站区采用空调采暖。
（3）供电
本项目依托站内现有供电设施，腾冲气象局新站区用电引自市政供电系统，现有供电设施满足本项目供电需求。
4、原有项目情况
[bookmark: _Hlk108701417]本项目腾冲站天线建设利用腾冲国家基准气候站新站区的南端部分场地，规划了6500m2左右的土地用于天线安装区域。该站区由腾冲县气象局2013年建设，占地62亩，目前站区主要包括由北向南业务大楼、一个地面观测场。2013年9月，腾冲气象局新站址编制《腾冲国家基准气候站新站址业务用房及场地、观测场开挖、余土外运、挡墙等建设项目环境影响登记表》，获得腾冲县环境保护局批准。本项目建成后由腾冲县气象局维护。
[bookmark: _Hlk110265984]目前站内已建1副国家卫星气象中心风云四号02批7.3m测距天线，在2022年11月取得《关于风云四号02批气象卫星地面应用系统工程环境影响报告书的批复》（环审[2022]176号）。现有卫星天线情况见表3-6。
表3-6 腾冲气象局新站区原有天线情况
	对应卫星
	风云四号02批（FY-4B）

	天线直径(m)
	7.3m

	发射频率（MHz）
	上行
	2044~2047

	额定功率(W)
	200

	发射功率(W)
	5

	用途
	卫星通讯无线测距

	建成时间（年）
	2019

	环保手续
	《关于风云四号02批气象卫星地面应用系统工程环境影响报告书的批复》（环审[2022]176号）


[bookmark: _Toc195193291]3.3主要原辅材料及燃料
本项目主要功能为无线电信号上行发射，以信息系统为主，主要消耗电力，不涉及原辅材料及燃料。
[bookmark: _Toc195193292]3.4水源及水平衡
项目运行期间不产生生产废水。无增员，不新增生活用水量。
[bookmark: _Toc195193293]3.5生产工艺及产污环节
本工程在原有站址内建设，不增员，不增加废气、废水，运营期产生的环境影响主要是电磁辐射、噪声。
1）电磁辐射
卫星地球站的作用是从卫星中接收信息或发送信息到卫星。卫星天线是地球站最具特色的设备，是地球站射频信号的输入输出点，其功能是有效地使发射机功率转换为电磁波能量，并发射到空间去（上行），同时也将从空间接收到的极为微弱的电磁波信号能量有效地转换为同频信号的高频功率馈送给接收机（下行）。
卫星地球站中的卫星天线、射频发射机、功放及波导传输馈线均产生一定的电磁辐射问题，但射频发射机、功放及波导传输馈线影响范围很小，主要为设备及馈线周边1~2m区域，卫星天线是卫星地球站主要电磁辐射污染源。
卫星天线传输信号流程见图3-3。
[image: ]
图3-3 卫星天线传输信号流程
2）噪声
本项目运营期噪声主要来自电机、空调和高功放元件的噪声，空调作用是为机房降温，电机作用是控制天线姿态。
7.3m天线无空调，配有2台4.5kW电机和1套高功放元件均布设在天线下方，本项目7.3m天线轨道精度高，无需实时跟踪，电机在正常运行过程中很少启动，运行时间很短；高功放元件日常发射功率较小，放置于专用金属箱内，仅在天线发射时运行，运行时间1次/小时，10分钟/次，运行时间短且源强较小，所以7.3m天线电机及高功放元件对周围环境噪声影响较小。
13m天线配套机房外配备2台空调室外机，并配有电机和高功放元件布设在天线下方。配套机房内有2台空调，作用是为机房降温，空调室外机放置于机房外地面上且24小时连续运行；每副天线配备2台电机，电机作用是控制天线姿态，电机放置于天线下方且13m天线需要实时跟踪而连续运行，故将电机及空调外机运行噪声作为主要声环境污染源。每副天线配备1套高功放元件，高功放元件为发射机的组成部分，因高功放元件放置于天线下方专用金属箱内且源强较小，所以13m天线高功放元件对周围环境噪声影响较小。
[bookmark: _Toc195193294]3.6项目变动情况
根据建设单位提供的资料及现场调查，经核实本项目包括的13m发射天线2副及其配套机房、7.3m测距天线1副及其配电房建成投运至今，建设性质、地点、生产工艺和环境保护措施等不曾发生重大变动。
[bookmark: _Toc195193295]4 环境保护设施
本项目已建成，运行期间不产生废气，不新增废水产生量。目前建设单位采取的环境保护对策措施主要针对运行期电磁污染和噪声污染，同时对固体废物的处置提出有效措施。
[bookmark: _Toc130822919][bookmark: _Toc195193296]4.1电磁污染控制措施
（1）项目所在各站安排人员负责环境保护工作，并依据《电磁辐射环境保护管理办法》、《地球站电磁环境保护要求》（GB 13615-1992）等规定，制定相应的规章制度。
（2）卫星地面系统操作人员、环保人员和维修人员加强岗位培训，上岗前应进行电磁辐射基础、电磁辐射防护规定及有关法律法规等方面知识的培训，经相关培训合格后方能上岗，提高各级管理人员和工作人员的环境保护意识和水平。
（3）机房定期巡视，按照要求保持天线的既定工作范围和发射功率，避免超标发射。
[bookmark: _Hlk113438582]（4）本项目建设天线电磁环境到达厂界时已达到电磁环境环境管理目标限值，因此理论计算超标区域都在厂界内。建设单位在各天线周边超标区域设立警示标志标识，防止无关人员逗留。
（5）注意地面站天线发射前方区域建筑动态，如有规划新建筑，要及时与政府规划部门和建设单位沟通，使建筑物高度符合电磁辐射安全限制高度要求，以保障项目的正常运行。
（6）定期对电磁环境进行检测。
[bookmark: _Toc195193297]4.2噪声污染控制措施
空调和电机选用低噪声设备，定期检查空调、电机等设备的运行情况。通过选用低噪声、安装隔声罩、基础减振的治理措施后，对周边声环境影响很小。
[bookmark: _Toc195193298]4.3固体废物处置措施
固体废物主要来自职工日常办公产生的生活垃圾、UPS蓄电池。
本项目云岗站建设用地为航天恒星科技有限公司所有，本项目天线由国家卫星气象中心负责技术系统投资建设，航天恒星科技有限公司负责日常管理和运维。运行期间不新增工作人员，不新增生活垃圾。腾冲站运行期间不新增工作人员，不新增生活垃圾。
云岗站和腾冲站在站内均设置垃圾箱分类收集，按当地环卫要求统一收集和处理，不会对当地环境产生污染影响。本项目使用的UPS蓄电池为锂电池，UPS蓄电池由电池供应商定期维护和更新。
[bookmark: _Toc130822920][bookmark: _Toc195193299]4.4环保设施投资及“三同时”落实情况
本项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，执行了环境保护“三同时”制度。
本工程总投资2355万元，环保投资共约30万元，约占总投资的1.27%，环保措施实际投资情况见表4-1。
表4-1 环保设施实际投资情况一览表
	项目期
	项目和费用名称
	实际环保投资（万元）
	备注

	施工期
	固体废弃物处理
	2.5
	建筑垃圾收集装置及清运处理费

	
	环境空气保护
	1.5
	洒水、毡布遮盖等

	
	小计
	4
	/

	运行期
	固体废物收集和处理
	2.5
	/

	
	绿化植被恢复
	2.5
	/

	
	噪声、电磁环境监测
	20.5
	/

	
	宣传技术培训费
	0.5
	/

	
	小计
	26
	/

	合计
	30
	/




[bookmark: _Toc195193300]5 环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定
本项目未开展环境影响评价，无相关文件内容。
[bookmark: _Toc195193301]6 验收执行标准
[bookmark: _Toc195193302]6.1电磁辐射
（1）公众曝露限值要求
根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定，0.1MHz~300GHz 频率，场量参数是任意连续6分钟内的方均根值。本项目新建13m和7.3m卫星天线。13米天线发射X频段信号，上行频率为8.175GHz ~8.210GHz；7.3米测距天线发射S频段信号，上行频率为 2.044 GHz ~2.047GHz。频率范围属于30 MHz ~3000MHz和3000 MHz ~15000 MHz。公众曝露控制限值应满足表6-1和表6-2的要求。
表6-1公众曝露控制限值
	频率范围(MHz)
	电场强度E
(V/m)
	磁场强度H
(A/m)
	磁感应强度B
(μT)
	等效平面波功率密度 Seq （W/m2）

	30~3000
	12
	0.032
	0.04
	0.4

	3000~15000
	0.22f1/2
	0.00059 f1/2
	0.00074 f1/2
	f/7500



表6-2本项目公众曝露控制限值
	天线
	频率范围
	电场强度(V/m)
	等效平面波功率密度（W/m2)

	13m天线
	8.175 GHz
	19.89
	1.09

	
	8.210 GHz
	19.93
	1.095

	7.3m天线
	2.044 GHz
	12
	0.4

	
	2.047GHz
	12
	0.4


出于从严管理考虑，选择限值范围的低值作为本项目的控制限值，即13m天线电场强度19.89V/m，等效平面波功率密度1.09 W/m2；7.3m天线电场强度12V/m，等效平面波功率密度0.4 W/m2。
（2）管理限值要求

根据《辐射环境保护管理导则-电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T10.3-1996）中4.2要求：“为使公众受到总照射剂量小于GB8702的规定值，对单个项目的影响必须限制在GB8702限值的若干分之一。国家环境保护部负责审批的项目可按GB8702中场强限值的1/，或功率密度限值的1/2作为公众电磁辐射环境管理目标值，故本项目执行的管理限值见表6-3。
表6-3公众电磁辐射环境管理限值
	天线
	频率范围
	电场强度环境管理
目标值(V/m)
	功率密度环境管理
目标值(W/m2)

	13m天线
	8.175 GHz
	14.06
	0.545

	
	8.210GHz
	14.09
	0.548

	7.3m天线
	2.044 GHz
	8.49
	0.2

	
	2.047GHz
	8.49
	0.2


[bookmark: _Hlk114072748][bookmark: _Hlk114072636]对于本项目而言，保守考虑，各站运行的天线以最低环境管理目标值考虑，本项目电场强度13m天线电场强度环境管理限值14.06V/m，功率密度环境管理限值0.545W/m2；7.3m天线电场强度环境管理限值8.49 V/m，功率密度环境管理限值0.2W/m2，见表6-4。
表6-4本项目电磁辐射验收标准
	天线
	电场强度环境管理目标值(V/m)
	功率密度环境管理目标值(W/m2)

	13m天线（发射频率8.175 GHz -8.210GHz）
	14.06
	0.545

	7.3m天线（发射频率2.044 GHz ~2.047GHz）
	8.49
	0.2


[bookmark: _Toc195193303]6.2噪声
本项目云岗站位于北京市丰台区王佐镇，根据《丰台区声环境功能区划实施细则》，该区域为1类声环境功能区，执行1类声环境标准。云岗站区营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中厂界外1类环境功能区标准限值，即昼间55dB（A），夜间45dB（A）。
本项目腾冲站位于云南省保山市腾冲市腾冲气象局新站区内，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），结合周边环境，该区域为1类声环境功能区，执行1类声环境标准。腾冲站区营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中厂界外1类环境功能区标准限值，即昼间55dB（A），夜间45dB（A）。详见表6-5。
表6-5 声环境质量标准
	站址
	声环境功能区类别
	昼间标准限值
	夜间标准限值

	云岗站
	1类
	55 dB（A）
	45 dB（A）

	腾冲站
	1类
	55 dB（A）
	45 dB（A）



[bookmark: _Toc195193304]7 验收监测内容
[bookmark: _Toc195193305]7.1环境保护设施调试运行效果
[bookmark: _Toc195193306]7.1.1电磁辐射
本项目电磁辐射验收监测内容见表7-1。
表7-1  电磁辐射验收监测内容
	项目
	内容

	验收监测内容
	电磁辐射

	监测点位名称
	发射天线断面及环境敏感目标

	布点原则
	以发射天线为起点，在电磁环境验收范围内，沿天线发射方向主轴的地面投影布设一条测量线进行定点测量，测点间隔距离根据实际情况近密远疏，最大间隔不得超过50米，测点原则上不少于10个；监测布点在靠近建筑物、树木、输电线路等时，适当调整测点位置到较为空旷处；电磁辐射环境敏感目标以定点监测为主，对于多层建筑物，对不同楼层进行监测；厂界监测点位设置在发射天线所覆盖的站址边界或围墙处。

	监测因子
	电场强度、功率

	监测日期
	云岗站
	2025年3月7日

	
	腾冲站
	2025年3月13日

	监测频次
	监测1次

	监测单位
	核工业北京化工冶金研究院


电磁辐射监测点位见图7-1和图7-2。
[image: ][image: ]
图7-1  云岗站13m天线电磁场检测点位示意图
[image: ][image: ]
图7-2  腾冲站7.3m天线电磁场检测点位示意图
[bookmark: _Toc195193307]7.1.2噪声
本项目噪声验收监测内容见表7-2。
表7-2  噪声验收监测内容
	项目
	内容

	验收监测内容
	噪声

	监测点位名称
	厂界外1m

	监测因子
	等效连续A声级

	监测日期
	云岗站
	2025年3月7日-8日

	
	腾冲站
	2025年3月13日-14日

	监测频次及监测周期
	每个噪声监测点位监测2天，每天昼间、夜间各1次

	监测单位
	核工业北京化工冶金研究院


[bookmark: _Toc195193308]7.2环境敏感目标
（1）云岗站
云岗站位于北京市丰台区王佐镇沙锅村，天线发射方向为168.6°。验收范围内有航天二院职工宿舍、物业办公楼、大灰厂路10号院（一区）20号楼、大灰厂路10号院（一区）21号楼、大灰厂路10号院（一区）22号楼、民房。
（2）腾冲站
腾冲站位于腾冲气象局的新站区南端，天线发射方向为132.2°。验收范围内有洞坪村。
云岗站、腾冲站验收范围及环境敏感目标情况见图7-3、图7-4。
[image: ]
图7-3  云岗站验收范围及环境敏感目标分布图
[image: ]
图7-4  腾冲站验收范围及环境敏感目标分布图
表7-3 环境敏感目标一览表
	地面站名称
	敏感目标名称
	建筑名称
	方位
	与新建天线最近距离（m）
	与新建天线处海拔高差（m）
	建筑性质，楼层，高度
	规模
	影响因素

	云岗站
	航天二院物流基地
	职工宿舍
	南
	40
	-6
	居住，1层，3m
	约60人
	电磁、噪声

	
	
	物业办公楼
	南
	110
	-9
	办公，2层，6m
	约50人
	电磁、噪声

	
	
	大灰厂路10号院（一区）20号楼
	南
	130
	-9
	办公，5层，15m
	约50人
	电磁、噪声

	
	
	大灰厂路10号院（一区）21号楼
	南
	187
	-10
	办公，2层，8m
	约10人
	电磁、噪声

	
	
	大灰厂路10号院（一区）22号楼
	南
	280
	-2
	办公，1层，5m
	约2人
	电磁

	
	民房
	民房
	南
	390
	-11
	居住，1层，3m
	约2人
	电磁

	腾冲站
	洞坪村
	洞坪村民房
	东南西北
	90
	-13
	居住，1~3层，9m
	约600人
	电磁

	
	
	
	东南西北
	30
	-13
	居住，1~3层，9m
	约600人
	噪声



本项目辐射源及环境敏感目标现状照片如下。
	云岗站

	[bookmark: _Hlk192000521][image: ]
	[image: ]

	云岗站本项目发射天线
	云岗站天线配套发射机房

	[image: ]
	[image: ]

	航天二院物流基地大门
	航天二院物流基地职工宿舍
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	航天二院物流基地物业办公楼
	大灰厂路10号院（一区）20号楼
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	大灰厂路10号院（一区）21号楼
	大灰厂路10号院（一区）22号楼

	腾冲站

	[image: ]
	[image: ]

	腾冲站本项目天线及配电房
	洞坪村民房


图7-5  辐射源及环境敏感目标现状照片

[bookmark: _Toc195193309]8 质量保证和质量控制
[bookmark: _Toc195193310]8.1监测分析方法
本项目监测使用的分析方法见表8-1。
表8-1 检测/检验项目及方法
	类别
	检测项目
	检测/检验方法
	主要仪器名称

	噪声
	等效连续A声级
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）
	声校准器
多功能声级计

	电磁辐射
	功率、
电场强度
	《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T 10.2-1996）
	电磁辐射分析仪
频谱仪


[bookmark: _Toc118963540][bookmark: _Toc119399182][bookmark: _Toc118984106][bookmark: _Toc122956072][bookmark: _Toc118972935][bookmark: _Toc118963591][bookmark: _Toc118993499][bookmark: _Toc191025027][bookmark: _Toc128386136][bookmark: _Toc128562430][bookmark: _Toc155885523][bookmark: _Toc195193311]8.2监测仪器
本项目噪声监测使用的设备为多功能声级计和声校准器，设备参数见表8-2。
[bookmark: _Hlk111551291]表8-2 噪声监测设备参数
	仪器名称
	AWA6228+声级计
	AWA6021A声校准器

	测量范围
	30dB(A)-130dB(A)
	94dB±0.3dB

	检定证书编号
	LSsx2024-07208
	LSsx2024-07209

	检定机构
	中国计量科学研究院
	中国计量科学研究院

	检定有效期
	2024年6月24日～2025年6月23日
	2024年6月24日～2025年6月23日


本项目电磁辐射监测使用的设备为电磁辐射分析仪、频谱仪，设备参数见表8-3、表8-4。
表8-3 电磁辐射分析仪参数
	仪器名称
	电磁辐射分析仪

	生产厂家
	森馥

	仪器型号
	SEM-600&RF-40

	工作频率
	200MHz~40GHz

	量程
	0.8V/m~800V/m

	校准机构
	中国计量科学研究院

	校准证书编号
	XDdj2024-05885

	校准有效期
	2024年8月12日~2025年8月11日


[bookmark: _Toc119399183][bookmark: _Toc155885524][bookmark: _Toc118963541][bookmark: _Toc128562431][bookmark: _Toc118993500][bookmark: _Toc118984107][bookmark: _Toc128386137][bookmark: _Toc118972936][bookmark: _Toc122956073][bookmark: _Toc118963592]表8-4 频谱仪参数
	仪器名称
	频谱仪

	生产厂家
	美国KEYSIGHT

	仪器型号
	N9938B

	响应频率
	30kHz~26.5GHz

	分析带宽
	100MHz

	采样周期
	8ns

	校准机构
	中国计量科学研究院

	校准证书编号
	SPss2024-01375

	校准有效期
	2024年6月20日～2025年6月19日


[bookmark: _Toc191025028][bookmark: _Toc195193312]8.3人员能力
采样、检测人员均为监测单位在职员工，经过专业培训，持证上岗。
[bookmark: _Toc118963595][bookmark: _Toc128562434][bookmark: _Toc119399186][bookmark: _Toc191025030][bookmark: _Toc118984110][bookmark: _Toc118993503][bookmark: _Toc155885526][bookmark: _Toc122956076][bookmark: _Toc128386140][bookmark: _Toc118972939][bookmark: _Toc118963544][bookmark: _Toc195193313][bookmark: _Toc119399185][bookmark: _Toc118963594][bookmark: _Toc118984109][bookmark: _Toc128562433][bookmark: _Toc155885525][bookmark: _Toc128386139][bookmark: _Toc118972938][bookmark: _Toc122956075][bookmark: _Toc118993502][bookmark: _Toc118963543][bookmark: _Toc191025029]8.4电磁辐射监测过程中的质量保证和质量控制
（1）事先制定电磁辐射调查和验收监测方案，并对现场调查和监测人员进行项目现场调查、监测方法培训。监测人员经培训合格，持证上岗。
（2）监测方法执行《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）、《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T 10.2-1996）。
（3）依规布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。
（4）监测仪器频率响应范围覆盖天线发射频率，且监测仪器经计量部门计量校准，在证书有效期内使用，以保证测量结果的可靠性。
（5）测量选择无雪、无雨、无雾、无冰雹天气，在测量记录表中注明环境温度、相对湿度及天气状况。
（6）监测仪器每年定期经计量机构检定/校准。
（7）每次测量前均检查仪器的工作状态是否满足使用要求。
（8）建立统一的现场调查和电磁辐射监测记录，减少随意性，保证完整性。
（9）监测报告严格执行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定。
[bookmark: _Toc195193314]8.5噪声监测过程中的质量保证和质量控制
（1）严格按照验收监测方案的要求开展监测工作。
（2）多功能声级计和声校准器经检定合格，并在有效使用期限内；每次测量前、后在测量现场进行了声学校准，其前、后校准示值偏差不大于0.5dB；测量时传声器加装了防风罩。
（3）多功能声级计为1型声级计，测量范围满足所测量噪声的需要。
（4）测量仪器时间计权特性设为“F”挡，采样时间间隔不大于1s。
[bookmark: _Toc195193315]
9 验收监测结果
[bookmark: _Toc195193316]9.1生产工况
验收监测期间，本项目各站天线设备、机房设备均正常运行，天线具体运行工况见表9-1。
表9-1 本项目天线运行工况
	站址
	运行工况
	方位角（°）
	仰角（°）
	上行频率（GHz）
	发射功率（W）
	发射工作时间

	云岗站
	开机
	168.6
	43.3
	8.250
	60
	连续

	腾冲站
	开机
	132.2
	49.6
	2.044
	5
	1次/小时，10分钟/次


[bookmark: _Toc195193317]9.2污染物排放监测结果
[bookmark: _Toc195193318]9.2.1电磁辐射
本次验收监测的直接监测结果为电场强度和功率，需将电场强度转换为功率密度，将功率转换为功率密度。云岗站和腾冲站的电磁辐射监测结果见表9-2、表9-3。
表9-2 云岗站电磁场监测结果
	序号
	检测点位
	测点与天线水平距离（m）
	测点与天线垂直高度（m）
	电磁辐射分析仪
	频谱分析仪

	
	
	
	
	电场强度
E（V/m）
	功率密度S（W/m2）
	功率
A（dBm）
	功率密度S（W/m2）

	1
	发射方向前方10m
	10
	8
	1.24
	0.0041
	-56.94
	5.62E-06

	2
	发射方向前方20m
	20
	8
	1.17
	0.0036
	-55.93
	7.09E-06

	3
	发射方向前方30m
	30
	13
	1.07
	0.0030
	-59.66
	3.00E-06

	4
	发射方向前方40m
（航天二院物流基地职工宿舍）
	40
	14
	0.98
	0.0025
	＜-60.00
	＜2.78E-06

	5
	发射方向前方70m
	70
	16
	0.94
	0.0023
	＜-60.00
	＜2.78E-06

	6
	发射方向前方115m
	115
	18
	1.41
	0.0053
	＜-60.00
	＜2.78E-06

	7
	发射方向前方165m
	165
	17
	0.98
	0.0025
	＜-60.00
	＜2.78E-06

	8
	发射方向前方250m
	250
	14
	0.95
	0.0024
	＜-60.00
	＜2.78E-06

	9
	发射方向前方300m
	300
	10
	0.89
	0.0021
	＜-60.00
	＜2.78E-06

	10
	发射方向前方330m
	330
	11
	0.90
	0.0021
	＜-60.00
	＜2.78E-06

	11
	发射方向前方375m
	375
	13
	0.91
	0.0022
	＜-60.00
	＜2.78E-06

	12
	发射方向前方425m
	425
	19
	0.89
	0.0021
	＜-60.00
	＜2.78E-06

	13
	发射方向前方475m
	475
	20
	0.90
	0.0021
	＜-60.00
	＜2.78E-06

	14
	发射方向前方500m
	500
	20
	0.90
	0.0021
	＜-60.00
	＜2.78E-06

	15
	航天二院物流基地物业办公楼1F（共二层）
	110
	17
	0.92
	0.0022
	＜-60.00
	＜2.78E-06

	16
	航天二院物流基地物业办公楼2F（共二层）
	110
	14
	0.86
	0.0020
	＜-60.00
	＜2.78E-06

	17
	大灰厂路10号院（一区）20号楼1F（共五层）
	130
	17
	1.32
	0.0046
	＜-60.00
	＜2.78E-06

	18
	大灰厂路10号院（一区）20号楼3F（共五层）
	130
	11
	1.38
	0.0051
	＜-60.00
	＜2.78E-06

	19
	大灰厂路10号院（一区）20号楼5F（共五层）
	130
	5
	1.45
	0.0056
	＜-60.00
	＜2.78E-06

	20
	大灰厂路10号院（一区）22号楼（共一层）
	280
	10
	1.15
	0.0035
	＜-60.00
	＜2.78E-06

	21
	单层民房
	390
	19
	0.86
	0.0020
	＜-60.00
	＜2.78E-06

	22
	南厂界-1
	50
	8
	1.78
	0.0084
	＜-60.00
	＜2.78E-06

	23
	南厂界-2
	75
	8
	1.78
	0.0084
	＜-60.00
	＜2.78E-06

	24
	南厂界-3
	115
	8
	1.76
	0.0082
	＜-60.00
	＜2.78E-06

	25
	南厂界-4
	130
	8
	1.74
	0.0080
	＜-60.00
	＜2.78E-06

	26
	南厂界-5
	165
	8
	1.33
	0.0047
	＜-60.00
	＜2.78E-06

	27
	东厂界-1
	220
	8
	1.39
	0.0051
	＜-60.00
	＜2.78E-06

	28
	东厂界-2
	245
	8
	1.23
	0.0040
	＜-60.00
	＜2.78E-06

	29
	北厂界-1
	305
	8
	1.13
	0.0034
	＜-60.00
	＜2.78E-06

	30
	西厂界-1
	165
	8
	1.09
	0.0032
	＜-60.00
	＜2.78E-06

	31
	西厂界-2
	135
	8
	1.05
	0.0029
	＜-60.00
	＜2.78E-06


注：大灰厂路10号院（一区）21号楼周边设置围挡，无法进入，不具备监测条件。

表9-3 腾冲站电磁场监测结果
	序号
	检测点位
	测点与天线水平距离（m）
	测点与天线垂直高度（m）
	电磁辐射分析仪
	频谱分析仪

	
	
	
	
	电场强度
E（V/m）
	功率密度S（W/m2）
	功率
A（dBm）
	功率密度S（W/m2）

	1
	发射方向前方10m
	10
	6
	1.32
	0.0046
	-57.52
	2.76E-07

	10~100m之间为山体及树林

	2
	发射方向前方100m
	100
	18
	0.91
	0.0022
	＜-60.00
	＜1.56E-07

	100~250m之间为房屋

	3
	发射方向前方250m
	250
	24
	0.87
	0.0020
	＜-60.00
	＜1.56E-07

	4
	发射方向前方300m
	300
	24
	0.85
	0.0019
	＜-60.00
	＜1.56E-07

	5
	发射方向前方350m
	350
	24
	0.84
	0.0019
	＜-60.00
	＜1.56E-07

	6
	发射方向前方400m
	400
	24
	0.89
	0.0021
	＜-60.00
	＜1.56E-07

	7
	发射方向前方450m
	450
	24
	0.86
	0.0020
	＜-60.00
	＜1.56E-07

	8
	发射方向前方500m
	500
	24
	0.87
	0.0020
	＜-60.00
	＜1.56E-07

	9
	洞坪村山面131号2层民房1F
	85
	19
	0.82
	0.0018
	＜-60.00
	＜1.56E-07

	10
	洞坪村山面131号2层民房2F
	85
	16
	0.87
	0.0020
	＜-60.00
	＜1.56E-07

	11
	东厂界
	10
	6
	1.12
	0.0033
	＜-60.00
	＜1.56E-07

	12
	南厂界
	13
	10
	1.08
	0.0031
	＜-60.00
	＜1.56E-07

	13
	西厂界
	42
	6
	0.92
	0.0022
	＜-60.00
	＜1.56E-07

	14
	北厂界
	390
	6
	＜0.80
	0.0017
	＜-60.00
	＜1.56E-07


电磁辐射监测结果及换算结果表明，本项目云岗站、腾冲站所有监测点位功率密度均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）和《辐射环境保护管理导则电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T 10.3-1996）公众曝露控制限值的要求，同时满足本项目管理目标限值的要求。
[bookmark: _Toc195193319]9.2.2噪声
云岗站和腾冲站的噪声监测结果见表9-4、表9-5。
表9-4 云岗站噪声监测结果
	序号
	点位描述
	2025年3月7日
	2025年3月8日

	
	
	昼间dB（A）
	夜间dB（A）
	昼间dB（A）
	夜间dB（A）

	1
	南厂界外1m
	53
	42
	53
	43

	2
	东厂界外1m
	51
	43
	52
	43

	3
	北厂界外1m
	48
	42
	48
	43

	4
	西厂界外1m
	46
	42
	47
	42

	1类区标准限值
	55
	45
	55
	45

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标



表9-5 腾冲站噪声监测结果
	序号
	点位描述
	2025年3月13日
	2025年3月14日

	
	
	昼间dB（A）
	夜间dB（A）
	昼间dB（A）
	夜间dB（A）

	1
	东厂界外1m
	43
	37
	44
	37

	2
	南厂界外1m
	51
	42
	51
	41

	3
	西厂界外1m
	44
	37
	45
	38

	4
	北厂界外1m
	43
	38
	43
	39

	1类区标准限值
	55
	45
	55
	45

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标


噪声监测结果表明，云岗站、腾冲站噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准限值。
[bookmark: _Toc191025037][bookmark: _Toc155885532][bookmark: _Toc195193320]9.3工程建设对环境的影响
本项目环保措施运行正常，本项目污染物均能达标排放，固体废物妥善处置，环境管理制度已落实并执行，本项目建设对周边环境影响较小。
[bookmark: _Toc195193321]10 验收监测结论
[bookmark: _Toc191025039][bookmark: _Toc155885534][bookmark: _Toc195193322]10.1污染物排放监测结果
电磁辐射监测结果及换算结果表明，本项目云岗站、腾冲站监测点位及环境敏感目标处的电场强度、等效平面波功率密度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中对公众曝露控制限值的要求；功率密度均满足《辐射环境保护管理导则-电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T10.3-1996）中对环境管理限值的要求。
噪声监测结果表明，云岗站、腾冲站噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准限值。
本项目产生固体废物主要为使用的UPS蓄电池为锂电池，UPS蓄电池由电池供应商定期维护和更新。
[bookmark: _Toc191025040][bookmark: _Toc155885535][bookmark: _Toc195193323]10.2工程建设对环境的影响
经现场核实，本次验收项目建设落实了配套的环保措施，环保措施运行正常，并建立了相应的环保管理制度，监测工况符合要求，各项污染物的排放均能达到验收执行标准，对周围环境影响较小。
因此，本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定，具备竣工环境保护验收条件。
[bookmark: _Toc118963552][bookmark: _Toc191025041][bookmark: _Toc118963603][bookmark: _Toc155885536][bookmark: _Toc119399198][bookmark: _Toc195193324]建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：国家卫星气象中心                             填表人（签字）：                        项目经办人（签字）：
	建设项目
	项目名称
	风云四号科研试验卫星地面应用系统工程（云岗站、腾冲站）
	项目代码
	/
	建设地点
	北京市丰台区云岗站、
云南省腾冲市腾冲站

	
	行业类别（分类管理名录）
	五十五、核与辐射
164  卫星地球上行站
	建设性质
	新建  改扩建  技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	云岗站：N:39°50'9.824"
E:116°7'51.746"
腾冲站：N:24°58'52.191"
E:98°30'21.909"

	
	设计生产能力
	在北京市云岗站建设13m 发射天线2副（1用1备）及20 m2配套发射机房，腾冲站建设7.3m 发射天线1副及8m2配电房
	实际生产能力
	同设计
	环评单位
	核工业北京化工冶金研究院

	
	环评文件审批机关
	/
	审批文号
	/
	环评文件类型
	报告书

	
	开工日期
	
	交工日期
	
	排污许可证申领时间
	/

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	/

	
	验收单位
	核工业北京化工冶金研究院
	环保设施监测单位
	核工业北京化工冶金研究院
	验收监测时工况
	正常

	
	投资总概算（万元）
	2355
	环保投资总概算（万元）
	30
	所占比例（%）
	1.27

	
	实际总投资
	2355
	实际环保投资（万元）
	30
	所占比例（%）
	1.27

	
	废水治理（万元）
	/
	废气治理（万元）
	1.5
	噪声治理（万元）
	/
	固体废物治理（万元）
	5
	绿化及生态（万元）
	2.5
	其他（万元）
	21

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	/

	运营单位
	国家卫星气象中心
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	1210000040001185X8
	验收时间
	2025年4月

	污染
物排
放达
标与
总量
控制（工
业建
设项
目详填）
	污染物
	原有排
放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	与项目有关的其他特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升
[bookmark: _Toc191025042][bookmark: _Toc119399200][bookmark: _Toc155885538][bookmark: _Toc195193325]附件1 检测报告
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[bookmark: _Toc195193328]附件4 关于风云四号科研试验卫星地面应用系统工程环境影响报告书的批复
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